
! " # $
!"#$%&’(&)"’ *’($+,-,./

% 01&’2334()% 5*
6,-708 9,75

铁道部办公楼位于海淀区复兴路

:3号! 建于:580年! 建筑面积02 333
;2!地上8<=层!地下:层!檐高>=;" 经
历13余年墙面水刷石已遭风化和污
染!多处空鼓#开裂#缺棱掉角!阳角裂
纹尤其明显!外墙面积:? =?3 ;2!原计
划改造为花岗岩石材幕墙! 但考虑到
老墙面的负荷问题! 改为在旧基层上
喷涂天然真石漆! 塑造出真石般的外
立面"经对多方案比较!选用色泽度和
耐候性均较好的@A*B9$欧风企鹅%真
石漆"

! !"#$
本工程所用天然真石漆! 是以天

然花岗岩石材为原料! 制成的环保型
高级水溶性涂料!以防潮底漆#真石漆
主材和防水保护膜为配套产品" 防潮
底漆涂刷于基层! 其主要作用是隔绝
基面!防止水分从基面渗出!同时增强
真石漆与基面的附着力! 避免剥落或
松脱现象" 真石漆主材分底涂和主材
两部分!它具有仿石颜色和肌理效果"
最外层防水保护膜$面漆%能加强真石
漆表面防水# 防紫外线及防止青苔及
菌类滋长!增强涂层的坚硬度!并使真
石漆表面略显光滑!便于清洗"真石漆
各层构造$自内到外%为水刷石基层!
腻子层!封底漆!底涂层!主材层!

耐候面漆C图:D"

这种真石漆不但适用于新建建

筑!且可用于老墙面!对水刷石#马赛
克墙面尤其适用! 能较好地解决饰面
的负荷问题!可大规模#迅捷地形成装
饰效果!且再度翻新改造时!不必凿去
原涂层!只需在表面再喷涂即可"

" %&’(
$:% 查看墙面空鼓情况&利用施

工机械$如吊篮%将墙面从上到下检查
一遍!并做标记"

$2% 剔除空鼓墙面& 根据检查结
果!用云石切割机将空鼓墙面切除"

$>% 基层清理&用钢丝刷将墙面
灰尘#油脂类粘附物除去!成为干燥的
清洁基层"

$4% 墙面修补&对空鼓面积较大
部位!剔除空鼓层后用水泥砂浆修补!
具体措施为先打EF膨胀螺栓$间距不
大于>33;;%挂钢板网!然后刷水泥浆

一道!再用:&2水泥砂浆$掺GHI=:F建
筑胶和膨胀外加剂%分层抹平!每层厚
度不超过:8 ;;! 层与层间钉钢板网
$图2%"

$8% 基层验收标准&清洁无尘!线
条平直!平整度和垂直度满足规范规定"

# )*+,-
$:% 防护&为防止施工时涂料污

染窗户!需用双层胶带防护窗框!待底
涂#主材涂装后!立即将第一层除去!
面漆干燥后除去第二层胶带"

$2% 刮腻子&在基面上批刮$强度
高#固化快%的专用防水腻子!第一遍
用粗料腻子$23<43目%!厚度约2 ;;!

第二遍用细料腻子$43<=3目%!厚约:
;;!修补2<>遍后可完全固化成型!批
刮平整后4 $即可打磨" 刮腻子时应力
求实#平#光"

$>% 封刷防潮底漆&用羊毛滚筒
均匀滚刷一遍油性封底漆! 使其渗入
基面!增加墙面防水效果和抗酸碱性!
提高底涂与基层的粘结强度" 涂刷后
’指触(干燥后方可进行下道工序"

$4% 滚刷底涂&为提高主材喷涂
效果! 封底后应滚刷两遍乳白色专用
底涂!对墙面全面着色封底"底涂层为
高固体组分!厚度为底漆的8<?倍" 底
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图 : 真石漆各层构造示意
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涂涂布! "后方可喷涂主材!
"## 勾缝$根据设计图%在墙面上

弹出分格缝墨线% 用纸胶带遮盖分格
线内区域! 同一面墙上拉通线弹直%并
用经纬仪监控!

"$# 勾缝拆除处理$主材喷涂完
成后%沿缝小心将胶带撕下%注意不要
破坏缝的完整! 撕胶带时每隔%&’()&*
+为一段%以免因胶带过长涂料过重失
控而破坏缝或涂膜面! 胶带撕除顺序
见图,!

"-# 主材喷涂$使用%号&,号喷枪%

口径分别为. ++&$&# ++% 喷涂压力

*/0(*/1 234! 喷枪运行应保持一定速
度和距离% 喷嘴与喷涂面垂直% 距离

,*(.* 5+%平行喷涂"图.#! 主材喷涂
次数依花样选定涂装而定%一般为,(.
次%上一层未干燥时喷涂下一层! 主材
喷涂完成后应及时清扫表面及分格缝

浮砂%找正分格缝’喷涂后.0 "%主材完
全干燥后方可喷涂面漆!

"0# 喷面漆$用专用溶剂%按标准
方法将面漆两组分配比均匀喷涂两

遍! 第一遍将溶剂比例提高至#*6%以

薄涂方式施工%避免气泡产生’待第一
遍涂膜完全干燥硬化后喷涂第二遍!
面漆涂布量为*&)7*&, 89 : +)!

"1# 清洁整理$对喷涂不匀&有毛
刺及阳角不正不直处进行修理!

! !"#$%&
"%# 原材料应为同一批次产品%

采用电脑统一配比!
")# 应从上到下同步施工%相邻

吊篮施工高差不超过%&’+!
",# 油漆工要经专门培训%严格

按规范施工!
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图 , 防护胶带撕除顺序

图 . 喷枪与墙面距离
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毛里求斯共和国天利纺纱厂由于

工艺需要% 要求主车间地面满足易清
扫&耐冲击&不起砂&不挂絮的要求%且

!*台各%1 +长的细纱机要求地面平整
度误差不大于’ ++! 经方案论证和技
术经济比较% 决定主车间及库房地面
采用SFMMB T4BCEDB地面硬化剂技术 %

同时进行大面积地面混凝土整体施

工%以满足工期的要求!
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AB? 地面的基本构造
地面的基本构造自下而上依次

为$ 素士夯实 "压实系数U1’V#’$**
++ 地瓜石替换地表橡皮土 ’!** ++
地瓜石"直径 %**(!**++#’)**++ 级
配砂石"直径 *(%’* ++#’塑料布防潮
层’)** ++ 钢纤维混凝土地面垫层’!
++ 地面硬化剂面层!
ABA 地面施工前的准备
ABAB? 由于主车间大部分地面位于回
填区域%基层的夯实碾压十分关键! 对
由于常年下雨又经施工过程中反复碾

压已橡皮化的$** ++地表土进行了铲
除%换之以%**(!**++的T4BC 5MBD"俗
称地瓜石#%进而按照设计铺设!** ++
T4BC 5MBD及 )** ++厚 "*(%’* ++#

<BOH"DB BOE"级配砂石#%我们选用了
%’ I振动压路机对基层进行反复的振
动碾压% 对经碾压而出现的局部不符
合要求的地面基层立即更换处理%使
压实系数完全达到1’V!
ABABA 混凝土地面基层压实系数及平
整度经检查合格后% 立即进行设备地
脚放线&就位及水电&消防&空压管的
敷设工作! 由于主车间中间钢柱净高
为%%+%边柱净高只有1+%而跨度达!?
+%所以混凝土泵车在主车间内没有足
够的空间进行施工% 必须为混凝土罐
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