
江苏建材 2 ) (X 3年第 l期 (总第 8 9期 )

旧墙面翻新涂料系统选用原则及验收评定标准

车玲宝 江苏省建筑材料研究设计院有限公司 (南京 2 1以 X珍

关键词 旧墙面翻新 涂料选择 工程案例 验收标准

1概述

旧墙面建筑物翻新应用较广泛的涂料品种主

要有合成树脂乳液内外墙涂料
、

合成树脂乳液砂壁

状建筑涂料
、

复层建筑涂料
、

无机外墙建筑涂料
、

溶

剂型外墙涂料等
。

由于不同的环境及被涂物所需的特定功能要

求
,

正确选择针对性强的涂料品种既能达到美化的

效果
,

也能有效地防止墙体产生缺陷
。

为此
,

市面上

出现了众多功能性涂料产品如
:
防霉防腐涂料

、

抗

菌抗藻防蚀涂料
、

吸臭涂料
、

防结露涂料
、

抗细龟裂

纹涂料
、

吸收电波涂料
、

隔音涂料
、

防火涂料
、

多彩

涂料
、

防滑涂料
、

荧光涂料
、

香型涂料
、

抗静电涂料
、

浮雕涂料
、

彩砂涂料
、

仿石漆
、

保温隔热涂料等
。

每种涂料都有它的特点
,

也有它的适用范围
,

因此
,

只有正确掌握各种涂料特性
,

才能扬长避短
,

充分发挥各种涂料的优良性能
,

以达到理想的预期

效果
。

2 外墙涂装选择涂料的原则

建筑物的外墙涂装通常以建筑物的档次和等

级要求
,

以及建筑单位的经济承载力等因素来决定

的
。

在此基础上选择符合自己性能要求的
、

价格合

适的涂料产品是很必要的
,

根据涂料产品的档次
,

对应建筑物的应用
,

大致分类如下
:

2
.

1 低层建筑一般选择符合国标 C B / 9T 7 55 -

2X() 1性能指标达合格品的外墙涂料产品
,

使用寿

命约为 3 一 5年
。

2
.

2 多层建筑宜选用符合国标 BG
/ T 97 55

一 2田 1

性能指标达一等品的外墙涂料产品
,

使用寿命在

5 一 8年
。

2
.

3 高层建筑则选用符合国际 G B / T 9755 一 2田 l

合成树脂乳液外墙涂料分档的主要指标

档次
除符合国标外

耐人工老化 耐沾污性
估计使用寿命

< 15%

< 20%

< 20%

8
一 10 年

5 一
8 年

5 一
8 年

性能指标达优等品的外墙涂料产品
,

使用寿命可达

10 年以上
。

3 何时翻新旧墙面

旧墙面翻新以发挥饰面最大效益为原则
,

在涂

膜未完全粉化
、

剥落及大面积损坏之前
,

此时翻新

可事半功倍
。

反之到了涂膜老化
、

损坏严重时才开

始翻新
,

则需完全清除旧涂膜及对基层进行彻底修

补
,

这样就大大提高了翻新费用且很难恢复原样
。

为此一般翻新旧墙面的最佳时机是外墙涂膜已局

部粉化
,

表面有少许开裂
、

剥落
、

污染等
,

这时翻新

是最经济
、

最理想 的时机
。

4 旧墙面翻新如何正确选择涂料品种

旧墙面翻新除了上述选择外
,

更主要是必须根

据旧墙面破损的实际状况及破损 的特性
,

选择针对

性强的
,

可弥补原破损状况的
,

并能预防经翻新后

再度发生破损的功能性涂料为原则
。

如果旧墙面

已出现大面积细龟裂纹
,

且涂膜已大面积粉化
、

脱

落
,

这时应选择弹性涂料
,

经翻新后
,

因弹性涂料有

即以)%左右的延伸率
,

即遮覆了旧墙面的细龟裂纹
,

也赋予涂膜一定的伸缩性
。

5 工程举例

2创〕2 年 11 月份
,

我们承接了镇江市劳动局 19

层综合大厦的旧墙翻新工程
,

该大厦外墙面积约
7仪幻平方米

,

该墙于几年前用了台湾进 口 的溶剂

型外墙白漆进行涂装
,

时至如今
,

该墙面已破损得

面 目全非
,

主要是满墙大面积的龟裂
,

并有部分翘

皮
,

脱落
,

涂膜完好部却很光滑
,

并有光泽
,

针对该

墙面的破损特性
,

我们选择了
“

康彩
”

弹性水泥漆进

行涂装翻新
,

具体实施步骤如下
:

5
.

1 用界面剂满批墙面二遍
,

厚度约 8 一 l伍扭 n o

5
.

2 用
“

康彩
”

抗碱防渗弹性封闭底漆彻底封闭

一遍
。

5
.

3 用
“

康彩
”

弹性水泥漆中涂平涂一遍
。

5
.

4 用
“

康彩
”

弹性水泥漆面涂提花做造型一

遍
。
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’

5
.

6 检查修补
,

验收
。

在旧墙面基层处理完毕
,

进行涂装前须对处理

6 工程小结 过的基层进行验收
,

要求如下
:

6
.

1 界面剂不受外墙表面光滑状态的影响
,

对基 8
.

1 基层应牢固
、

不掉粉
、

不起砂
、

不空鼓
、

无剥

层产生足够的粘结强度
。

离
、

无石灰爆裂点和无承载能力不够的旧涂层等
。

6
.

2
.

旧墙面无须人工凿毛
,

省工省时
,

极大地降 8
.

2 基层应平整
,

做到表面平整
,

立面垂直
,

阴阳

低工程造价
。

角垂直方正和无缺棱掉角
,

分格缝深浅一致且横平

6
.

3
“

康彩
”

牌弹性水泥漆与基层界面剂粘接牢 竖直
。

固
,

附着力强
。

8
.

3 基层应清洁
,

表面无灰尘
、

无浮浆
、

无油迹
、

6
,

4 弹性水泥漆完全遮覆了细龟裂纹
,

赋予涂膜 无透斑
、

无霉点和青苔等杂物
。

弹性
。

8
.

4 基层应干燥
,

涂刷溶剂型涂料时
,

基层含水

6
.

5 硅丙透明罩面漆与面漆结合柔和完美
,

极大 率不得大于 8%
,

涂刷乳液型涂料时
,

基层含水率

地提高了涂层的耐沾污性耐老化性
。

不得大于 10 %
。

7 旧墙面翻新时可能出现的问题及解决方法 8
.

5 基层的 PH 值不得大于 100

7
.

1 旧墙面的油污及霉斑如何处理 ? 9 涂料系统验收应符合下列标准

可用 25 % 的漂白剂兑 75 % 的清水进行反复洗 9
.

1 合成树脂乳液内墙涂料应符合 GB / 9T 756 的

刷
。

要求
。

7
.

2 墙面凹凸不平如何修补找平 ? 9
.

2 合成树脂乳液外墙涂料应符合 GB / T 9 7 5 5 的

可用弹性防裂腻子或高标号黑水泥或白水泥 要求
。

加建筑胶水搅拌均匀后填平所有的孔洞
,

批刮墙 9
.

3 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料应符合 GJ /

面
。

待表干后再用砂皮打磨平整
。

T 24 的要求
。

7
.

3 为抢工期墙面 PH 值 > 10 时如何处理 ? 9
.

4 溶剂型外墙涂料应符合 GB 9/ 7 57 的要求
。

7
.

3
.

1 用草酸或磷酸兑水 ( 50 摄氏度以上为宜 ) 9
,

5 外墙无机建筑涂料的主要指标应符合 G B /

按 1 : 15 比例配制
。

10 2 2 2 的要求
。

7
.

3
.

2 用稀释后的草酸或磷酸溶液滚刷墙面
,

对 9
.

6 各类复层建筑涂料的主要指标应符合 G B /

墙面的碱性进行中和
,

待其墙面的 PH 值 < 10 为 9 7 79 的要求
。

止
。

9
.

7 建筑涂料所用 的涂料和半成品包括涂饰现

7
.

3
.

3 3 0 分钟后用清水将墙面反复冲洗干净
,

场配制的材料
,

均应有产品名称
,

执行标准
,

种类颜

待墙面干透后
,

再涂刷抗碱防渗底漆和面漆
。

色
,

生产 日期
,

生产企业地址
,

保质期
,

使用说明和

7
.

3
.

4 PH 值的简易测定方法
:

取棉球一枚浸水 产品合格证
,

并具有生产企业的质量保证书
,

且必

按压在施工墙面
,

然后测定棉球吸水的 PH 值
。

须经施工单位验收合格后方可使用
。

7
.

4 夏季阳光曝晒墙面温度过高时如何处理 ? 9
.

8 建筑涂料中配套使用 的腻子和封底材料必

可用清水湿润墙面
,

使涂料不至于过快干燥而 须与选用涂料相适应
,

外墙腻子的强度应与基层的

来不及形成完美的涂膜
。

强度相当
,

且不易开裂
。

7
.

5 墙面涂刷面积过大
,

要做到完全平整如何处 or 结论

理 ? 综上所述
,

建议建筑物旧墙面的翻新必须严格

可采用在墙面做分格线的方法
,

将大面积墙分 按操作规范程序进行
,

以使建筑物外观靓丽如新
。

割成小面积
,

以造成视觉上的平整
。
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